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ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ та МЕТАЛОПРОФІЛЬ



Висота профілю - 52 мм
Крок хвилі - 330 мм
Корисна ширина - 1140 мм
Повна ширина - 1190 мм
Корисна довжина - 660 мм
Повна довжина - 685 мм
Товщина. - 0,5 мм

Одиниця продажу – шт.

Мінімальний ухил - 9°

Висота профілю - 39 мм
Довжина шагу - 350 мм
Корисна ширина - 1100 мм
Повна ширина - 1180 мм
Макс. довжина - 7000 мм
Мін. довжина - 500 мм
Товщина  - 0,45-0,5 мм 

2Одиниця продажу - m
Мінімальний ухил - 9°
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Monterrey

Decorrey Grand

Adamante

Технічні характеристики Технічні характеристики

Висота профілю - 55 мм
Довжина шагу - 350 мм
Корисна ширина - 1125 мм
Повна ширина - 1155 мм
Макс. довжина - 7000 мм
Мін. довжина - 500 мм
Товщина - 0,5 мм 

Мінімальний ухил - 9°
2Одиниця продажу - m

Палітра кольорів Палітра кольорів

Палітра кольорів

Технічні характеристики Технічні характеристики

Палітра кольорів

Висота хвилі - 28 мм
Крок хвилі - 350 мм
Корисна ширина - 1130 мм
Повна ширина - 1181 мм
Макс. довжина - 6000 мм
Мін. довжина - 500 мм
Товщина - 0,5 мм 

Мінімальний ухил - 9°
2Одиниця продажу - m

Finnera
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Integra

Scandinavia

Retro
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Savanna

Технічні характеристики Технічні характеристики

Висота модуля – 5 мм
Висота складки – 35 мм

2Корисна площа  – 0,823 м
Товщина – 0,50-0,60  мм
Повна ширина – 1240 мм
Корисна ширина – 1175 мм
Загальна довжина – 707 мм

Корисна довжина – 700 мм
Мінімальний ухил - 20°
Одиниця продажу - штуки

Палітра кольорів

Довжина модуля – 35 мм
Висота модуля – 29 мм
Висота хвилі – 35 мм

2Корисна площа  – 0,802 м
Товщина – 0,50  мм
Повна ширина – 1200 мм
Корисна ширина – 1145 мм
Загальна довжина – 707 мм

Корисна довжина – 700 мм
Мінімальний ухил - 12°
Одиниця продажу – штуки

Палітра кольорів

Технічні характеристики Технічні характеристики

Загальна ширина – 1160 мм
Корисна ширина – 1050 мм
Модуль хвилі – 350 мм
Висота хвилі – 34 мм
Товщина – 0,45-0,50 мм
Мін. довжина – 480 мм
Макс. довжина – 5970 мм

Мін. кут нахилу даху – 14°
2Вміст цинку – 200 - 275 г/м

Палітра кольорів

Загальна ширина – 1160 мм
Корисна ширина – 1040 мм
Модуль хвилі – 350 мм
Висота хвилі – 45,5 мм
Товщина - 0,45-0,50 мм
Мін. довжина – 480  мм
Макс. довжина – 527 мм

Мін. кут нахилу даху – 14°
2Вміст цинку – 225-275 г/м

Палітра кольорів
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Modern

Germania Venecja

Murano

Технічні характеристики Технічні характеристики

Технічні характеристики Технічні характеристики

Палітра кольорів

Висота хвилі – 30 мм
Повна ширина – 1195 мм 
Корисна ширина – 1145 мм
Товщина – 0,45-0,5 мм
Рек. довжина – 4700 мм
Крок хвилі – 350 мм
Мін. довжина – 500 мм

2Одиниця продажу - m

Палітра кольорів

Висота модуля – 35 мм
2Корисна площа  – 0,798 м
2Загальна площа – 0,867 м

2Вміст цинку – 275 г/ м
Товщина – 0,50 мм
Повна ширина – 1196 мм
Корисна ширина – 1140 мм
Довжина габаритна – 725 мм

Корисна довжина – 700 мм
Одиниця продажу - штуки

Палітра кольорів
Палітра кольорів

Висота модуля – 30 мм
2Корисна площа  – 0,788 м
2Загальна площа – 0,895 м

Повна ширина – 1210 мм
Корисна ширина – 1125 мм
Довжина габаритна – 740 мм
Корисна довжина – 700 мм

Одиниця продажу – штуки Висота модуля – 35 мм
2Корисна площа  – 0,805 м
2Загальна площа – 0,880 м

Товщина – 0,50 мм
Повна ширина – 1196 мм
Корисна ширина – 1150 мм
Довжина габаритна – 736 мм

Корисна довжина – 700 мм
Одиниця продажу - штуки



Т - 8

Т - 18

Т - 12

Ширина листа (габаритна) – 1160 мм
Ширина листа (корисна) – 1120 мм
Висота ребра – 8 мм
Використовується для внутрішніх та зовнішніх облицювальних робіт та 
огорожі.
Виготовляється на замовлення у вигляді листів різної довжини (макс. 
довжина – 6 м).
Широка палітра кольорів (покриття matt / polyester).

Технічні характеристики Технічні характеристики

Ширина листа (габаритна) – 1160 мм
Ширина листа (корисна) – 1120 мм
Висота ребра – 12 мм
Використовується для покрівлі чи огорожі.
Має посилене ребро жорсткості, що надає даху більшої надійності 
та міцності.
Виготовляється на замовлення у вигляді листів різної довжини 
(макс. довжина – 6 м).
Широка палітра кольорів (покриття matt / polyester).

Ширина листа (габаритна) – 1150 мм
Ширина листа (корисна) – 1120 мм
Висота ребра – 18 мм
Вирізняється вищею хвилею. При використанні для перекриття даху 
надає будівлі архітектурну виразність.
Виготовляється на замовлення у вигляді листів різної довжини (макс. 
довжина – 6 м).
Широка палітра кольорів (покриття matt / polyester).

Технічні характеристики

Т - 35
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* Представлена гама 
кольорів може 

відрізнятися від 
реальної через 

особливості верстки та 
друку.

Точні зразки можна 
отримати у продавця.

Палітра кольорів*

Технічні характеристики

Висота профілю – 31 мм
Ширина полиці – 25 мм
Ширина площини – 88 мм
Корисна ширина – 1050 мм
Повна ширина – 1105 мм

Макс. довжина – 9000 мм
Мін. довжина – 350 мм
Товщина – 0,5 мм 

2Одиниця продажу - m
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м. Тернопіль
пр-т С. Бандери, 25, офіс 5

моб. (067) 593 01 33
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